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3. OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWANIA
Projektowane obiekty i zagospodarowanie ma na celu uporzadkowanie terenu przed budynkiem
Urzedu Gminy pod wzglgdem infrastruktury jak i estetycznym.

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Teren na ktorym sa zlokalizowane projektowane obiekty jest terenem czgsciowo zabudowanym,
niewymagajacym szczegolnych wymagan dotyczacych dostosowania sig do krajobrazu i otaczajacej
go zabudowy. Zaprojektowane obickty pelnig funkcj¢ wypoczynkowa oraz techniczng zwigzana z
miejscami parkingowymi.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE
SCIEZKI
a) Zaprojektowano Sciezki szerokosci 1.20 m o nawierzchni z grysu kamiennego
0-31.5 mm gr. 10 cm na podbudowic piaskowej gr. 10 cm z 2 % spadkiem . Sciezki
ograniczono obrzezami z dwoch rzgdow kostki granitowej 9x11 cm ospoinowanej ulozonej
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm. Szczegoly pokazano na rysunkunr 1, 2, 3, 4
(oznaczono na rysunkach numerem 10) przekroj D-D oraz szczegélowo opisano w
specyfikacji technicznej.

b) Zaprojektowano $ciezk¢ wokol fontanny szerokosci 2.15 m o nawierzchni z kostki granitowej
6x6 cm. Kostkg ulozy¢ na 10 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Obrzeza sciezki
ograniczy¢ kostka granitowa 15x15 cm na zaprawie cementowej. Szczegoly pokazano na
rysunku nr 2, 3, 6, 7, (oznaczono na rysunkach numerem 7) przekroj C-C oraz szczegolowo
opisano w specyfikacji technicznej.

KLOMBY KWIATOWE
Klomby kwiatowe o $rednicy zewngtrznej 1.70 m oraz wysokosci 24 cm ponad poziom nawierzchni
z kostki, wykonac z blokéw granitowych 16x16 cm murowanych na zaprawie cementowej ktore
nalezy ospoinowa¢. Podbudowa istnicjaca. Klomby wypelni¢ warstwa humusu do wysokosci 3 cm

ponizej gomej krawqdm muru. Szczegoly pokazano na rysunkunr 2, 315 ﬁm%ﬂmﬂ
szczegolowo opisano w specyfikacji technicznej.

Wydzﬂ* B

FONTANNA 47-220
Zaprojektowano fontanng o powierzchni 35.00 m” w ksztalcie kota. W centralnej czgsei nny
ustawi¢ posag. Posag nalezy ustawi¢ na podkladzie granitowym w ksztalcie kola o srednicy 0.80 m i
wysokosci 0.30 m w kolorze szarym. Wngtrze i zewngtrzng cz¢$é fontanny wylozy¢ plytami
granitowymi. Technologia fontanny zostanie opracowana w postaci projektu wykonawczego
opracowanego przez dostawcg urzadzen fontanny. Szczegoly dotyczace izolacji przeciwwilgociowe;
pokazano na rysunku nr 10.

Konstrukejg niecki fontanny stanowi zelbetowa plyta fundamentowa gr.20 cm z betonu klasy
C25 oraz zelbetowe Sciany grubosci 30 cm z betonu klasy C25. Zbrojenie plyty fundamentowe; i
Sciany w postaci siatek zbrojeniowych ¢ 8 mm o wymiarach oczka 150x150 mm . Pod posag
wykonac zelbetowa stopg fundamentowa o wymiarach 1.10x1.10 m i wysokosci 0.47 m zbrojona
siatka zbrojeniowych ¢ 8 mm o wymiarach oczka
150x150 mm szczeg6ly pokazano na rysunku 8 i 9 . Pod w/w konstrukcje nalezy ulozy¢ warstwe
chudego betonu gr. 10 em z betonu klasy B15. Poszezegélne warstwy podbudowy pod plyte denng
pokazano na rysunku nr 7 (przekroj C-C)
Konstrukcja bedzie pracowala w klasie XC2 w srodowisku mokrym, sporadycznie suchym.
Powierzchnie betonu beda narazone na dlugotrwaly kontakt z woda.
Beton bedzie mial kontakt z Srodowiskiem chemicznym lekko agresywnym —XA1.

Szczegoly dotyczace izolacji przeciwwilgociowej pokazano na rysunku nr 11.

PLAC PRZED BUDYNKIEM URZEDU GMINY

Zaprojektowano plac przed budynkiem Urzgdu Gminy z kostki granitowej 10x10x10 cm uklad kostki
wedlug rysunku nr 2. Kostkg ulozono na podsypce cementowo-piaskowej min. 4 cm z4 %
spadkiem. Podbudowa istnicjaca asfaltowa. Obrzeze placu graniczace z ul. Raciborska ograniczono



krawgznikiem drogowym 15x30x100 cm osadzonym na podsypce cementowo-piaskowej ( dlugosé
odcinka 62.00 m).

Zaprojektowano odwodnienie liniowe placu (o Iacznej dlugosci 59.00 m) odprowadzajace wody
opadowe do kanalizacji deszczowej po przez projektowany przykanalik z rury PCV ¢ 200 mm
dlugosci 16.00 m.

Szczegoly pokazano na rysunku nr 2; 3; 4 ( przekroj A-A i B-B) oznaczony numerem 4 oraz
szczegolowo opisano w specyfikacji technicznej.

3.3.5. DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGOW

Zaprojektowano dojazd na parking dla pracownikéw w cz¢sci zachodniej o szerokosci 5.50 m o
nawierzchni z kostki brukowej ulozonej na poszczegolnych warstwach :

e Podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

e Podbudowa z thucznia gr. 15 cm

e Warstwa piasku gr. 10 cm
Nawierzchni¢ z kostki brukowej ograniczono obrzezami z dwoch rzadéw kostki brukowe;j
spoinowanej ulozonej na zaprawie cementowej gr. 15 cm i szerokosci 25 cm. Odwodnienie
nawierzchni z 2 % spadkiem do projektowanych wpustow ulicznych z osadnikiem . Zwraca si¢ uwagg
podczas tyczenia drogi na zachowanie promieni skretu ktore nalezy wyznaczyé scisle wedhug
wartosci podanych na rysunku 3 . Drogg zaprojektowano z 1 % spadkiem poprzecznym w kierunku
kostka sciekowego szerokosci 70 cm wykonanego z kostki granitowe;j i odprowadzajace wody
opadowe do projektowanych wpustow ulicznych.
Szczegoly pokazano na rysunku nr 1, 2, 3, (oznaczono na rysunkach numerem 5) i 4
przekrdj A-A oraz szczeg6lowo opisano w specyfikacji techniczne;.

3.3.6. PARKINGI
Zaprojektowano parking 30 stanowiskowy o wymiarach jednego stanowiska 5.50x2.50 m, oraz dwa
migjsca parkingowe dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 5.50x3.60 m . Zaprojektowano
nawierzchnig z kostki brukowe;j gr.8 cm. Kostkg ulozy¢ na 8 cm warstwie wyrownawczej
cementowo-piaskowej na projektowanej podbudowie thuczniowej. Szczegdly pokazano na rysunku nr
1, 2, 3, 4 przekroj B-B oraz szczegélowo opisano w specyfikacji technicznc;.
W ramach projektowanego parkingu przewidziano 15 miejsc postojowych dla pracownikéw, co
stanowi zapewnienie dla 60% zatrudnionych w Urzedzie Gminy. Pozostale 15 miejsc

postojowych przeznaczone sg dia petentéw Urzgdu mmy Zaprojektowamyowniei 2 miejéca
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postojowe dla oséb niepelnosprawnych. W w;t W rucujt ol ol
3.3.7. PLAC ZABAW /@wwyZ'

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni zwirowej gr. 10 cm ulozonej na podsypce ntowo-
piaskowej gr. 8 cm. Nawierzchnig placu zabaw ograniczono palisdami o wymiarach 9x12x30 cm
osadzonych na podsypce cementowo-piaskowej. Obickt usytuowano z zachowaniem odleglosci
10,00 m od lini rozgraniczajaca ulice Michalika.

Zaprojektowano piaskownicg w formie wycinka kola. Podloze pod piaskownicg wykonano po przez
ulozenie na podsypce cementowo-piaskowe;j cegiel pelnych na plask a éf.ipme 30 cp;1 ,.,W%ISWQ( ATV
piasku. Szczegoly pokazano na rysunku nr 2; 3; 5 (przekroj F-F ) ora sz _\.- R
specyfikacji technicznej Wyd Zlo! Bud

47-220 KED:
3.3.8. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Pl WO
Istniejacy budynek gospodarczy przewidziany do rozbiérki o wysokosci 4,40 m zlokalizowany jest w
potnocno-zachodnicj czgsei dziatki nr 716. Budynek nie spelnia norm bezpicczenstwa i jest w ziym
stanie technicznym. Rozbiorka obejmuje :
- Pokrycie i konstrukej¢ dachu
- Sciany murowane z cegly pelnej
- Stropy i posadzki

Prace rozbiorkowe beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu koparki. Gruz powstaly z rozbiorki

budynku nalezy skladowa¢ na skladowisku odpadéw lub na skladowisku przerobu gruzu.

33.9. ZIELEN






